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Fur ein Zuhause, in dem natirliche Energie
effizient erzeugt, genutzt und gespeichert wird.
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// GruBwort der Blirgermeisterin

Liebe Mitbiirgerinnen und Mitbiirger,

mit dieser Broschiire mdchte die Stadt Leer Sie mit Informa-
tionen und Hilfestellungen zum Thema ,,Erfolgreich sanieren”
unterstitzen.

Es gibt viele gute Griinde, ein altes oder alteres Haus ei-
nem Neubau vorzuziehen: Die gute Lage, die gewachsene
Nachbarschaft, Schulen und Laden in der Nahe, ein groBer
Garten mit alten Baumen und Strduchern, der Charme, das
Ambiente.

Heute gelten schon Gebaude, die vor dreiBig Jahren errich-
tet wurden, unter Energieaspekten als Altbauten, denn alte-
re Geb&ude verbrauchen bis zu finf Mal so viel Energie wie
ein vergleichbares Niedrigenergiehaus. Renovierungs- und
SanierungsmaBnahmen sind damit Investitionen, die sich
aus Okologischer und finanzieller Sicht durch Werterhaltung,
Wertsteigerung und Kostensenkung rechnen.

Dieser Ratgeber unterstiitzt Sie bei der 6kologisch und
6konomisch sinnvollen Altbausanierung. Sie erhalten einen
Einblick Gber Neuerungen der Energieeinsparverordnung,
verbesserten Warmeschutz und moderne Warmwasser-,
Heizungs- und Liftungsanlagen sowie Informationen zu
Foérderprogrammen und Kontakte zu weiteren Ansprech-
partnern. Mit diesem Magazin verfligen Sie Uber ein un-
verzichtbares Informations- und Nachschlagewerk, das
zahlreiche Fragen von Wohnungs- und Hausbesitzern,
Eigentiimern und Investoren beantwortet.

Viel Erfolg bei der Lektiire und Umsetzung wiinscht Ihnen

(sl WO

Beatrix Kuhl - Blrgermeisterin
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// Das Klimaschutzkonzept der Stadt Leer
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Klimaschutz

Die Folgen des zurzeit weltweit stattfindenden Klimawandels
sind vermutlich fur die meisten Menschen noch kaum vor-
stellbar. In durchaus ernst zu nehmenden Szenarien von
zahlreichen Wissenschaftlern ist bei einem ungebremsten
AusstoB von Treibhausgasen zum Beispiel von einem Meeres-
spiegelanstieg in einer solchen Héhe die Rede, die viele
Kustenregionen einfach verschwinden lassen wiirde.

Wir leben in einer Kiistenregion!

Um die Auswirkungen des Klimawandels — und die oben
genannte ist nur eine von vielen - fir die Menschheit noch
einigermaBen kontrollierbar und ertraglich zu gestalten, hat
der Weltklimarat IPCC dringend empfohlen, durch geeignete

MaBnahmen zur Senkung beim Ausstof3 von Treibhausgasen
den Temperaturanstieg auf der Erde auf maximal 2 Grad zu
begrenzen. Um dieses Ziel zu er-

reichen, sind enorme Aufga-

ben weltweit in allen Lan-

dernund auf allen Ebenen

zu bewdéltigen.

Die Stadt Leer unter-
nimmt daher groBe An-
strengungen, um ei-
nen kommunalen
Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten.




// Das Klimaschutzkonzept der Stadt Leer

Klimaschutzkonzept

Bereits im Jahr 2008 wurde ein eigenes ,kleines® Klima-
schutzkonzept vom Rat der Stadt Leer verabschiedet. Auf
dieser Basis wurden zunachst vor allem die eigenen stadti-
schen Gebaude auf Einsparpotenziale untersucht und nach-
folgend viele unterschiedliche MaBnahmen umgesetzt.

Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit hat der Stadt Leer firr ein integriertes
Klimaschutzkonzept einen Zuschuss von bis zu 30.713 €
bewilligt. Dieses wurde 2013 durch den Rat der Stadt Leer
verabschiedet.

Derzeit wird die Stelle eines/er Klimaschutzmanager/in aus-
geschrieben.

Die Erfahrungen, die bei stadtischen Gebduden gemacht
wurden, sollen auf die gesamte Stadt Ubertragen werden.
Dazu wurden Konzepte, Plane und Ideen gesammelt. Es
wurde eine Energie- und CO,-Bilanz erstellt und ermittelt,
welche Einsparpotenziale es gibt. Schon mit kleinen MaB-
nahmen, wie Energieverbrauchsanzeigen an Geb&uden, kdn-
nen die Blrgerinnen und Burger flir das Thema Klimaschutz
sensibilisiert werden. Projektwochen zum Klimaschutz und
Aktionen wie beispielsweise Klimafrihstlick an Schulen
wurden und werden durchgefihrt.

Das Klimaschutzkonzept ist flr alle Interessierten auf der
Internetseite der Stadt Leer unter Leben in Leer — Umwelt
— Klimaschutz zu finden und bietet mit ihren Zielen und
Potenzialen Méglichkeiten zur Energieeinsparung fur den
Blrger der Stadt Leer.

Um das Wissen aus dem Klimaschutzkonzept konkret um-
zusetzen wurde das Quartierkonzept ,Weststadt” im ersten
Schritt erarbeitet.

Quartierkonzept

Das integrierte energetische Quartierskonzept beschreibt
Planungsansatze zur Steigerung der Energieeffizienz und
des Einsatzes erneuerbarer Energien in einem abgegrenz-
ten Stadtgebiet im Westen der Stadt (,Quartier Stadtring®).
Das Konzept analysiert die Ausgangssituation des Quartiers
und zeigt Sanierungspotenziale in den Bereichen Gebaude-
sanierung, Energieeffizienz elektrischer Anwendungen sowie
Energieversorgung durch erneuerbare Energien auf.

Unter Bertcksichtigung von wirtschaftlichen, sozialen und
strukturellen Belangen formuliert das Konzept MaBnahmen




fur kurz-, mittel- und langfristige Ziele, die zur Energie- und
CO,-Einsparung beitragen sollen. Die Stadt Leer m&chte
hiermit einen kommunalen Beitrag zur Erreichung der Ener-
gie- und Klimaschutzziele von Bund und Land leisten und so
einen Vorbildcharakter als klimafreundliche Stadt anstreben.
Bis zum Jahr 2050 soll so eine Energieautarkie der Stadt
erreicht werden. Weiterhin ist eine Reduzierung der CO,-Emis-
sionen um 30 % bis zum Jahr 2025 (im Vergleich zum Jahr
2010) fUr das gesamte Stadtgebiet beabsichtigt.

Die Sanierung des Gebaudebestandes spielt dabei eine
wesentliche Rolle. Ziel ist eine Erhéhung der Sanierungsquote

von Wohngeb&uden. Hier soll ein ,hoher energetischer
Standard” erreicht werden. Zudem wird eine energieeffizien-
te Nahwéarmeversorgung im Quartier angestrebt. Dezentrale
Warmeversorgungsanlagen sollen umgerustet werden, um
eine mdglichst effektive, energiesparende und emissions-
arme Energieversorgung sicherzustellen.

Die aufgeflihrten MaBnahmen sollen zu groBen Teilen durch
das KfW-Férderprogramm ,,Energetische Stadtsanierung”
finanziert werden.

ENTSORGUNG IST PROFISACHE!

> Fiir Garten, Haus, Hof oder Bauprojekte:
Jetzt Container von Nehlsen bestellen.

Wir unterstiitzen Sie bei
allen Abféllen und Anldssen
mit flexiblem Service und
glinstigen Mietpreisen.

Nehlsen GmbH & Co. KG | Niederlassung Nord-West
Betriebsstdtte Leer | DeponiestraRe 3 | 26810 Westoverledingen
Tel.: 04955 92901-0 | Fax: 04955 92901-15 | info.breinermoor@nehlsen.com

saubere Leistung

Gleich bestellen oder Anfrage starten unter:

www.nehlsen.com

04955 92901-0 )




// Erfolgreich sanieren
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Erster Schritt: Bestandsaufnahme

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an Heiz-
energie. In friiheren Jahren war es keine Seltenheit, dass
ein Haus in einem Jahr 200 bis 300 Kilowattstunden pro
Quadratmeter verbraucht hat — das entspricht circa 20 bis
30 Litern Heizol pro Quadratmeter. In den achtziger Jahren
setzte dann die Entwicklung energiesparender MaBnahmen
ein, die den Verbrauch zun&chst auf zehn bis finfzehn Liter
pro Quadratmeter und Jahr senkten. Dies wurde dann fort-
gefuhrt, bis die ersten Passiv- oder 1,5-Liter-Hauser entstan-
den, die heute nur noch von sogenannten Null-Energie-Hau-
sern Ubertroffen werden. So sind Neubauten heutzutage
Uberaus energieeffizient — und auch Altbauten kénnen dank
technischer Erneuerungen so saniert werden, dass ein hohes
MaB an Energie eingespart werden kann.

Sinnvoll kombinierte und fachgerecht aufeinander abge-
stimmte MaBnahmen erhdéhen das Potenzial fir die Ein-
sparung von Energiekosten. Eine umfassende Modernisie-
rung kann den Wert lhres Hauses dauerhaft steigern. Ob Sie
nur kleinere InstandsetzungsmaBnahmen oder eine groBe-
re Modernisierung planen, in jedem Fall empfiehlt sich eine
grindliche Analyse des baulichen und energetischen Zu-
stands |hres Hauses im Rahmen einer Energieberatung.

Dadurch erhalten Sie wichtige Hinweise, welche Arbeiten vor-
dringlich sind und in welchen Schritten Sie die weitere Moder-
nisierung realisieren und finanzieren kénnen. Es lohnt sich,
vorausschauend zu planen und Arbeiten, die erst in ein paar
Jahren fallig werden, in ein Gesamtkonzept einzubeziehen.




Der Ausgangspunkt jeder Modernisierung ist die bauliche
Analyse des Gebaudes. Dazu gehdrt die Begutachtung aller
wichtigen Bauteile und der Anlagentechnik ihres Zustandes
und etwaiger Schaden. Das Ergebnis ist eine Liste der not-
wendigen Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten
und eine Empfehlung Uber die dringlichsten Arbeiten. Hinzu
kommt eine energetische Bestandsaufnahme. Hier wird Uber-
pruft, an welchen Stellen lhr Haus zu viel Energie bendtigt,
wie Sie Energie einsparen kdnnen und wie sich die notwen-
digen Arbeiten gegebenenfalls mit einer baulichen Instand-
setzung koppeln lassen.

Einen ersten Hinweis darauf, wie hoch das Einsparpotenzial
in lhnrem Haus ist, erhalten Sie Uber die Ermittlung des Ge-
baudeenergiestandards. Richtwert hierfir ist die so genann-
te Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresenergieverbrauch
errechnet. Der jéhrliche Energieverbrauch pro Quadratmeter
ist dann eine ahnliche VergleichsgréBe wie der Benzinver-
brauch eines Autos pro 100 km.

Energiekennzahl selbst berechnen

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden:
Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte
Wohnfléche dividiert. Ist in dem Energieverbrauch die Warm-
wasserbereitung mit enthalten, so werden pauschal 1.000
kWh fir jede im Haushalt lebende Person vor der Division
abgezogen.

Der Energieverbrauch —am besten sind gemittelte Werte tber
die letzten 3 Jahre — kann den Rechnungen des Energiever-
sorgers oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden.
Bei eigenen Ablesungen am Gaszéhler oder an der Messan-
zeige des Oltanks kann der Verbrauch umgerechnet werden:
1 Liter Ol = ca. 1 Kubikmeter Erdgas = ca. 10 kWh.

bruns.architekten

Hauptstralle 51

D- 26789 Leer

Fon: 0491-98796952
Fax:0491-9124245
bruns@bruns-architekten.com
www.bruns-architekten.com

Dipl.-Ing. Architekt
Eerke-lvo Bruns

t Sie gerne

Alles aus einer Hand - von der [
Planung iiber Beratung, Fertigung
und Montage bis zum Service

lich
s willkommen in
unserer Erlebnis-
ausstellung in
Aurich-Schirum!

Pollmann & Renken GmbH s Kornkamp 42 « 26605 Aurich
Telefon 04941 1791-0 « www.pollmann-renken.de




// Gesetzliche Rahmenbedingungen
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Die EnEV - Was hat sich geédndert?
Die Anderung der Energieeinsparverordnung war lange Zeit
in aller Munde — obwohl sie noch nicht beschlossen war. Nun
sind die Neuerungen rechtskréftig. Wir zeigen Ihnen auf einen
Blick was sich gedndert hat.

Seit 01.05.2014

Anderung 1: Energetische Kennwerte miissten bei Vermie-
tung oder Verkauf von Gebduden in den Immobilienanzeigen
verdffentlicht werden.

Anderung 2: Bereits bei der Besichtigung einer Immobilie ist
der Verkaufer oder Vermieter verpflichtet, dem Interessenten
den Energieausweis vorzuzeigen.

Anderung 3: In Gebauden mit starkem Publikumsverkeht,
mussen Energieausweise ausgehangen werden. Ausgenom-
men sind Gebaude, die von Behodrden genutzt werden und
Gebaude, fiir die bereits ein Energieausweis vorliegt.

Anderung 4: In neu erstellten Energieausweisen muss die
Registriernummer und die Energieeffizienzklasse angegeben
werden.

Anderung 5: Der Energieausweis muss dem Mieter oder
Ké&ufer im Original oder als Kopie zur Verfiigung gestellt
werden.

Anderung 6: Zur Kontrolle von Klimaanlagen und Energie-
ausweisen konnen die einzelnen Bundeslander Stichproben
durchflihren.

Anderung 7: Auch kleinere Gebaude, die von Behérden ge-
nutzt werden, missen ihre Energieausweise aushéndigen.



Vorgaben fiir das Bauen

Seit dem 01.05.2014

Die Austauschpflicht fir Heizkessel
(alter als Baujahr 1985) wurde erwei-
tert. Bei einem Eigentiimerwechsel
istdie Pflicht innerhalb von zwei Jah-
ren zu erflllen. Ausnahmen gibt es
flr Ein- und Zweifamilienhduser so-
wie alte Niedertemperaturheiz- und
Brennwertkessel, die einen beson-
ders hohen Wirkungsgrad haben.

Ein Blick in die Zukunft...

Anderungen ab 2016

Anderung 1: An Neubauten werden
hdhere energetische Anforderungen
gestellt. Im Schnitt liegt die Erhdhung
bei 25 Prozent des zulassigen Jah-
res-Primérenergiebedarfs. Bei der
Warmedammung der Gebaudehlille
liegt die Erhéhung durchschnittlich
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bei 20 Prozent des zulassigen War-
medurchgangskoeffizienten.

Anderung 2: Festgelegt wird auBer-
dem die energetische Mindestqua-
litdt von EU-Niedrigenergiegebau-
den fur Behdrdengebaude.

Selbstverstandlich werden fir die
kommenden Jahre noch weitere
Veradnderungen erwartet. Immerhin
soll sich die Energiebilanz unserer
Gebaude fortwahrend verbessern.

Energieausweis ist Pflicht

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Die Energiepass-Pflicht regelt, dass
bei jedem Nutzerwechsel einer
Wohnung oder eines Gebaudes ein
Zertifikat Uber den Energiebedarf
vorgelegt werden muss. So sol-
len Verbraucher objektiv informiert
werden. AuBerdem ermdéglicht der

Foto: © mediaprint infoverlag gmbh

Baustatik — Warmeschutz — Energiepass — Schallschutz

* Wohnungsbau
* Ingenieurbau

* Industriebau
* Passivhausplanung < Stahlbau

Ingenieurburo de Vries

Dipl.-Ing. (FH) Waldemar Hornstein

« Kommunaler Hochbau < Gewerblicher Hochbau
* Optimierte Pfahlgriindungen

« Holzbau

D
PLANER

ZERTIFIZIERTER
PASSIVHALS

PLANER

Ingenieurkammer )
Niedersachsen

26789 Leer « Conrebbersweg 32 « Telefon 0491 9279370 - Telefax 0491 66238 « E-Mail: hornstein.devries@gmx.de
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A lhr Vorteil:

Die im Energiepass inte-
grierten ,,Modernisie-
rungs-Tipps“ zeigen, mit
welchen SanierungsmalB-
nahmen die beste Ener-
gieklasse erreicht werden
kann. Wohnungsunter-

' nehmer erhalten wertvolle _' j

! Informationen fiir das
Instandsetzen und
Modernisieren sowie den
Verkauf von Objekten.

// Gesetzliche Rahmenbedingungen
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Energiepass den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener
Objekte und wird so zum maBgeblichen Entscheidungshelfer
in Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt
fur das gesamte Gebaude und ist zehn Jahre giiltig. Kernstiick
des Energiepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach
diesem werden die Geb&ude eingeordnet. Mit der Anderung
der EnEV ist seit Juli 2009 auch fir Nichtwohngeb&ude der
Nachweis eines Energieausweises vorgeschrieben. Bei 6f-
fentlichen Geb&uden wird ein sogenannter Jahres-Primar-
energiebedarf ermittelt, dessen Ergebnis der Gebaudebesit-
zer aush@ngen muss, damit es fiir die Offentlichkeit einseh-
bar ist. Ausnahmeregelungen existieren flir Zwangsverstei-
gerungen und denkmalgeschiitzte Hauser.

Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausfihr-
liche Bedarfsausweis basiert auf einer technischen Analyse
des Gebaudes. Daflir nimmt der Energieausweisaussteller
den energetischen Zustand von Dach, Wanden, Fenstern
und Heizung genau unter die Lupe. Ob jemand viel heizt oder
wenig, spielt fir die Bewertung des Gebaudes im Energie-
ausweis keine Rolle.

Grundlage flr den einfachen Verbrauchsausweis sind dage-
gen die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den
letzten drei Jahren. Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist
deshalb auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner
abhédngig. Beide Energieausweisvarianten enthalten Emp-
fehlungen fur ModernisierungsmaBnahmen, mit denen Sie
den Energieverbrauch im Gebaude senken kénnen.

Vorzeigepflicht seit 2013
Bisher waren Eigenttiimer und Vermieter lediglich dazu ver-
pflichtet, ihren Energieausweis auf Verlangen vorzulegen. Seit




Anfang des Jahres 2013 verpflichtet die européische Ge-
setzgebung jedoch dazu, dass Eigentiimer und Vermieter
ihren Ausweis aktiv vorzeigen mussen.

Die Qualitdt muss stimmen

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis — Eigentiimer sollten
auf die Qualitat des angebotenen Energieausweises und auf
die Beratungsleistung des Ausstellers achten. Die Deutsche
Energie-Agentur GmbH (dena) empfiehlt auch beim Ver-
brauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung. So kénne der Aus-
steller die Plausibilitdt der vorliegenden Verbrauchsdaten
besser Uberprifen und die Modernisierungsempfehlungen
ausgehend vom konkreten Gebaude ermitteln.

»Geld-zuriick-Garantie“

Die Frage nach der Amortisation schlieBt die danach begin-
nende Gewinnzone ein und zeigt, dass EnergiesparmaBnah-
men durch die Heizkostenentlastung eine eingebaute
»,Geld-zuriick-Garantie“ haben.

Gerade im Hinblick auf das reduzierte Einkommen im Alter
wird die Bedeutung der heute notwendigen Modernisierungs-
maBnahmen zur spateren Heizkostenentlastung konsequent
aufgezeigt. Die beste Geldanlage ist lhr Haus. Durch wohl-
Uberlegte Investitionen kénnen erheblich Energiekosten ge-
spart werden.

Rechnen Sie doch mal, ob lhr Geld ins Haus investiert nicht
viel mehr Nutzen abwirft als auf der Bank.




STADTWERKE LEER AGR

Die Stadtwerke Leer AGR mdchten
Sie darlber informieren, wie Sie sich
vor Wassereinbriichen in Kellerrdumen,
Souterrainwohnungen und Tiefgara-
gen schiitzen kénnen. Die &ffentlichen
Misch- und Regenwasserkandle im
Stadtgebiet von Leer sind nach einem
bestimmten, vorgeschriebenen Regener-
eignis bemessen. Kommt es allerdings
zu auBergewohnlichen starken Nieder-
schldgen wird die Aufnahmekapazitdt des
Stralenkanals Uberschritten. Aus wirt-
schaftlichen Griinden ist es nicht még-
lich die Kanalisation fiir solche Regen-
ereignisse auszulegen.

Der Wasserstand in der Kanalisation
steigt dann bis zur StraBenoberkante an.
Es muss damit gerechnet werden, dass
die Grundstiicksentwasserungsanlagen
zeitweise unter Ruckstau stehen kon-
nen. Auch wenn in einigen Stadtteilen
bisher nie ein Rickstau eingetreten ist,
kann nicht davon ausgegangen werden,
dass dies in Zukunft ausbleibt. Die ange-
schlossenen Entwasserungsanlagen, wie
z.B. Bodenablaufe, Waschbecken, Wasch-
maschinen, Duschen usw.,, die unterhalb
der Riickstauebene liegen, miissen nach
DIN EN 12056 wirkungsvoll und dauer-
haft gegen Riickstau geschitzt sein.

Die mafgebende Riickstauebene ist in
der Abwasserbeseitigungssatzung der
Stadt Leer auf die Hohe der Straenober-
fliche vor demanzuschlieBenden Grund-
stiick festgelegt.

Schmutzwasser, das unterhalb dieser
Riickstauebene anfillt, muss Uber eine
automatische arbeitende Hebeanla-
ge dem offentlichen Kanal zugefihrt
werden. Unterhalb der Riickstauebene
anfallendes Regenwasser kann ge-
mal DIN EN 12056 tber Rickstauver-
schliisse der offentlichen Kanalisation
zugefiihrt werden, wenn geeignete



Rickstauebene

\

L

MaBnahmen, z.B. Schwellen bei Keller-
eingangen oder Regenauffangrinnen
bei tief liegenden Garageneinfahrten,
ein Uberfluten der tief liegenden Raume
durch Regenwasser verhindern, solange
der Rickstauverschluss geschlossen ist.

Der beste Riickstauschutz ist aber eine
automatisch arbeitende Hebeanlage.

Wie jede technische Anlage muss auch
diese Einrichtung Ihrer Entwasserungs-
anlage regelmaBig und sorgfiltig ge-
wartet sowie gereinigt werden. Bei
allgemeinen Rickfragen stehen Ihnen

)

vom Ruckstau
gefihrdeter Bereich

unsere Mitarbeiter zur Verfligung. Hin-
sichtlich der individuellen Beratung
und Bewertung lhrer Grundstiicks- /
Gebdudeentwasserung ist lhrerseits
ein Fachplaner oder Fachinstallateur
heranzuziehen.

Das Kanalnetz dient auch bei normalen
Regen als Stauraum fur das anfallende
Oberflachenwasser. Sogar bei sonni-
gem Wetter kann es in den 6ffentlichen
Misch- und Regenwasserkandlen zu
einem Rickstau durch Verstopfungen
bzw. Ablagerungen in der Kanalisation
kommen. Aus diesem Grund dirfen

Riickstauverschluss/
automatische Hebeanlage schiitzt
den gefdhrdeten Bereich

STADTWERKE LEER AGR

keine festen Stoffe (iber den Abfluss
«entsorgt” werden. Dies gilt besonders
flir: Schmutz, Sand, Klichenabfille, Kat-
zenstreu, Kunststoffe, Zement, Kalk,
Mértel und Farbreste. Natiirlich geho-
ren dazu auch giftige und explosive
Flassigkeiten jeglicher Art.

Stadtwerke Leer AR
Schleusenweg 16
26789 Leer

info@stadtwerke-leer.de
Tel:0491/92770-0
Fax.: 0491 /92 770- 10

www.stadtwerke-leer.de
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Sanierung der Gebaudehiille

An Geb&uden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden,
macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die
Witterung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weite-
re Einflisse ziehen auch ein standfestes Haus in Mitleiden-
schaft. Und auch aus energetischer Sicht sind traditionelle
Gebaude nicht sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines &l-
teren Hauses eine interessante Alternative zu einem Neubau,
denn die Kaufer profitieren von den bestehenden Strukturen
und haben die Mdglichkeit, das Haus im Zuge einer Kom-
plettsanierung den heutigen Anforderungen anzupassen.

INFO

Viele Altbauten sind noch mit
Asbest belastet. Die Verwen-
dung dieses Materials ist auf-
grund der hohen Gesundheits-
risiken seit 1993 verboten. So-
genannte ,, Altlasten” dlirfen al-
lerdings nur von Unternehmen,
die eine behoérdliche Erlaubnis
haben, entfernt werden. Zuvor
wird ein Gutachten erstellt, wel-
ches das Vlorhaben rechtlich ab-
sichert. Wird dabei eine ,,auBBer-

1 gewdhnliche Belastung“ fest-

3 gestellt, kbnnen die Kosten fiir
die Asbestsanierung an einem
selbstgentitzten Gebdude von
der Steuer abgesetzt werden.

=~

Was bedeutet es nun, ein Gebaude zu ,sanieren“? Durch
diese MaBnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe innovativer Tech-
niken wiederhergestellt und modernisiert werden. Indem alle
Mangel beseitigt werden, soll die Bewohnbarkeit wiederher-
gestellt und ein angemessener Lebensstandart gewahrleistet
werden. Zu diesen MaBnahmen zahlen die Instandhaltung bzw.
-setzung, die Umnutzung, die Renovierung oder Modernisie-
rung sowie die energetische Verbesserung eines Gebaudes.

)

Feuchtigkeit — der groBte Feind des Mauerwerks
Eine haufige Ursache dafiir, dass H&user einer Sanierung
bedurfen, sind feuchte Mauern. Ist das Fundament eines



Gebaudes nicht ordnungsgemaB abgedichtet, kann es
schnell dazu kommen, dass Wasser in das Mauerwerk ein-
dringt, und das hat folgenschwere Auswirkungen. Erkennbar
wird es an dem typisch modrigen Geruch, der sich verbreitet,
an den Flecken an der Wand oder an der aufgeweichten
Tapete. Auch die Bausubstanz nimmt groBen Schaden. Nicht
zuletzt besteht ein gesundheitliches Risiko, da die Atemwe-
ge sowie die Haut angegriffen werden und Kopfschmerzen
auftreten kdnnen.

Aus diesen Griinden sollten feuchte Mauern so schnell wie
mdglich trocken gelegt werden. Dafir gibt es mehrere M&g-
lichkeiten: Bei einer Ausgrabung wird das Erdreich rund um
die Hausmauer abgetragen, um eine Isolierung anbringen zu
kénnen. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig und eignet
sich am besten fir freistehende Hauser. Eine sehr héufig
angewendete Technik, um Feuchtigkeitsschaden zu behe-
ben, ist die Injektion in vorgebohrte Lécher im Mauerwerk.
Das Injektionsmittel verdichtet die Poren im Mauerwerk und
sorgt dafir, dass kein Wasser mehr eindringen kann. Diese
Methode ist sehr effektiv und Uberzeugt durch ihr Preis-Leis-
tungsverhéltnis, jedoch sollte man unbedingt auf eine pro-
fessionelle Anwendung achten.

Die nachtragliche Warmedammung

Es gibt verschiedene Methoden der nachtraglichen Wéarme-
ddmmung. Beim Warmedammverbundsystem werden auf
die massive AuBenwand aus Stein oder Ziegel Dammstoff-
platten aufgebracht, die verputzt werden. Eine weitere M&g-
lichkeit besteht darin, bei zweischaligem Mauerwerk, die
Hohlschicht, mittels Einblasddmmung zu ddmmen. Hier ist
im Vorfeld durch eine Bohrung die Stérke der Hohlschicht zu
bestimmen. Des Weiteren ist es sinnvoll zu prifen, ob die
Hohlschicht mdéglichst frei von Médrtelresten ist um eine
gleichméBige Verteilung der Einblasddmmung in der Hohl-
schicht zu erméglichen.

Hochwirksam ist auch eine so genannte Vorhangfassade,
weil sie die Funktionen Warmeschutz und Witterungsschutz
konstruktiv trennt. Bei der vorgehéngten Fassade wird von
auBen nach innen unterschieden in: die Bekleidung (Wetter-
schale), die Hinterliiftung (Luftschicht), die Warmedammung
und die an der Hauswand verankerte Unterkonstruktion (Holz-
oder Metallkonstruktion). Die DAmmschicht wird so in die
Unterkonstruktion eingebracht, dass zwischen Dadmmung
und AuBenhaut ein zwei bis vier Zentimeter breiter Luftraum
bleibt. Dieser Spalt gentigt, um Feuchtigkeit schnell abtrock-
nen zu lassen oder abzufiihren. Liftungsschlitze an den Ober-
und Unterseiten der Vorhangfassade beglnstigen diesen
Effekt. Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie ist schnell
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montiert und halt lange, in der Regel mehr als 30 Jahre. Ei-
nige Experten sprechen vom ,System mit der geringsten
Schadenshaufigkeit”. Grundsétzlich eignet sich die vorge-
hangte hinterliftete Fassade fir jeden Sanierungstyp. Die
Unterkonstruktion kann an jeder Wand befestigt werden,
auch an solchen, die als nur schwach belastbar eingeschétzt
werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Wér-
medamm-Verbundsystem.

Die Kellerdammung

Beheizte Keller miissen warmegedammt sein, verlangt die
Energieeinsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heiz-
energie, sondern verhindert aufsteigende Kélte und kalte
FiBe. Als Warmedammung bendtigt man bei Kalksandstein-
und Betonwénden eine mindestens zehn Zentimeter dicke

Perimeterddmmung. Das Gleiche gilt fur die Kellersohle.
Kellerwdnde aus warmeddmmenden Leichtbetonsteinen
oder Warmeddmmziegeln kommen zwar ohne weitere Dam-
mung aus, sollten aber eine circa vier Zentimeter dicke Pe-
rimeterddmmung als Schutz der Kellerabdichtung erhalten.
Die einfachste Art der nachtréglichen Warmeddmmung von
ebenen Massivdecken ist das Ankleben oder Andubeln von
Styroporplatten an der Deckenunterseite. Die Dammstoffdi-
cke richtet sich hdufig nach der vorhandenen Raumhdhe im
Keller und der verbleibenden Héhe von Fenster- und Tirstir-
zen. Wenn mdglich sollten acht bis zwdlf Zentimeter Damm-
stoff eingeplant werden. Installationsleitungen (z. B. Wasser,
Heizung, Elektro) bedirfen einer besonderen Beachtung.
Deckenleuchten muissen eventuell neu befestigt und deren
AnschlUsse verlangert werden. Es besteht auch die Méglich-
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b bei 0,25 W/m?K.

keit, erst eine Unterkonstruktion mit Verkleidung einzubauen
und nachtraglich den Hohlraum mit Dammstoff ausblasen
zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken mit
ungerader oder unebener Unterseite (Kappen- oder Gewdl-
bedecken) an. Wird eine Kellerdeckenddmmung zusammen
mit einer AuBenwandddmmung durchgefiihrt, so sollte die
AuBenwandddmmung bis unter das Kellerdeckenniveau he-

A

Eine weitere Schwachstelle in der AuBenwand stellen
die Rollladenkésten dar. Hier kbnnen durch den nach-
trdglichen Einbau von Ddmmstoffen Energieverluste re-
duziert und Zugluft ins Rauminnere vermieden werden.

A

Ist der Dachraum nicht ausge-
baut, aber frei zugénglich,
besteht seit Einfiihrung der
Energieeinsparverordnung eine
Nachrtiistverpflichtung.
Liegt der U-Wert bei einem
Steildach tber 0,30 W/m?K,
muss der Dachraum geddmmt
. werden, bei einem Flachdach
liegt die Grenze des U-Wertes

runtergezogen werden (sog. Perimeterdam-
mung mit wasserabweisenden Platten), um
Warmebricken zu vermeiden. Insbesondere
bei durchgehenden Kellerdecken aus Beton
besteht aufgrund des Warmebriickeneffekts die
Gefahr von Bauschaden und Schimmelbildung.

Gefahrenstelle: Fenster

Besonders hohe Wé&rmeverluste treten an den
Fenstern auf. So strémt beispielsweise durch
einfach verglaste Fenster nahezu doppelt so
viel Warme nach auBen wie durch zweifach
verglaste Fenster. Im Verhaltnis zu den Investi-
tionskosten sind moderne Fenster die effizien-
teste Methode, Energie zu sparen. Heute gibt es komforta-
ble und intelligente L6sungen, Warmeverluste um einiges zu
reduzieren. Neben der Qualitat des Glases spielt auch die
Konstruktion der Rahmen und der Einbau der Fenster eine
wichtige Rolle bei der Einsparung von Heizenergie. In punk-
to Warmedammung ist dabei das Gesamtfenster zu betrach-
ten und nicht nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruktion
hat einen wesentlichen Einfluss auf die Warmedammung.
Um eine hohe Dammung zu erzielen, ist es wichtig, den
Fensterrahmen mit der Warmedammung der angrenzenden
Wand abzudecken. Besonders gute Dammeigenschaften
werden erzielt, wenn die Warmedammung bis zum Glas
reicht. Ferner ist auf eine gute Abdichtung der Fuge zwischen

[ TIPP |

Eine luftdichte Geb&udehdille tragt in hohem MaBe zur
Energieeinsparung bei. Mit dem so genannten ,,Blower-
Door-Test" kénnen Sie Ihr Gebdude auf undichte Schwach-
stellen lberprifen und diese daraufhin beseitigen.



Rahmen und Mauerwerk zu achten. Hier ist wichtig, dass sie
von auBen luft- und wasserdicht ist. Als Rahmenmaterialien
werden Aluminium, Kunststoff und Holz verwendet. Holz
zeichnet sich durch gute Warmedammeigenschaften und
eine geringe Warmedehnung aus.

Die Dachdammung

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach
nicht vergessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial
liegt. Im Idealfall wird das Geb&dude komplett mit Warme-
dammung eingepackt.

Im Bereich der Wande beispielsweise durch eine Hohlschicht-
dammung. Im Dachbereich gibt es bei geneigten Dachern
die Mdglichkeit der Aufsparrendammung.

Hier bildet die obere Dammschicht eine durchgehende Ebe-
ne direkt unter der Dacheindeckung. Daflr gibt es spezielle
Systeme aus Hartschaum-Platten und -Formelementen so-
wie aus Mineralwolle. Wenn ohnehin eine neue Dacheinde-
ckung ansteht, ist die Aufsparrenddmmung oder die Kombi-
nation von Aufsparren- und Zwischensparrenddmmung die
beste Lésung. Beim nachtraglichen Ausbau aber wird man
sich trotz der Vorteile nur selten fir diese Dammart entschei-
den. Denn oft ist diese AuBenddmmung von Dachern nicht
moglich oder mit einem zu groBen Aufwand verbunden. In
diesem Fall gibt es eine zweite Lésung: die Zwischenspar-
renddmmung von innen. Die Innenddmmung ist vor allem zur
Komplettierung des Warmeschutzes beim Dachausbau sinn-
voll. Die DAmmung zwischen den Sparren ist dabei das am
haufigsten ausgeflihrte Dachdammverfahren. Da hier die
Dammestoffstarke oft durch die Sparrentiefe begrenzt wird,
sollte eine Zwischensparrenddmmung mit einer Dammung
unter den Sparren kombiniert werden. Die Sparren bilden
sonst Warmebricken, die den Warmeschutz bis zu 30 Pro-

zent verschlechtern. Um die erforderlichen Dammstoffstérken
zu erreichen wird zunehmend die Vollsparrenddmmung ein-
gesetzt. Hierbei wird die gesamte Sparrentiefe mit Dammstoff
verflllt. Dabei empfiehlt sich ein Dammstoff mit faseriger
Struktur wie beispielsweise Mineralwolle. So kann neben der
Warmedammung auch der Schallschutz erhéht werden.
Dammplatten aus Polystyrol haben dagegen keine schall-

ddmmende Wirkung.

Vorsicht!

Démmt man Dachrdume auf der Innenseite, entsteht ein
Problem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in
den Bereich hinter der Ddmmung, kihlt sie ab und es
kommt zur Tauwasserbildung. Die allméhliche Durch-
feuchtung des Baukdrpers und der Ddmmschicht sind
die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch den Ein-
bau einer Dampfsperre vor der Ddmmung.
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dokumentieren und bewerten

Als vereidigter Sachverstandiger fir Schaden an Gebauden
befasse ich mich mit Hochbauten und allen Facetten, die
sich daraus ergeben. Eine wichtige Voraussetzung zur Be-
gutachtung von Gebauden ist, dass der Sachverstandige
neutral und unabh&ngig beurteilt und bewertet. Eine eigen-
stdndige, unabhangige Berufsausibung ist dazu ebenso
erforderlich wie eine umfassende Berufsausbildung in dem
zu bewertenden Fachbereich mit der entsprechenden Be-
rufserfahrung, die ich in 30 Jahren freier Architektentéatigkeit
mit Uber 130 Neubauvorhaben und Altstadtsanierungen er-
worben habe. Die Sachverstandigentatigkeit fir Gebaude-
schaden werden von mir bereits 24 Jahre fir Gerichte, Be-
hdérden, Versicherungen und Privatpersonen ausgeibt.
Sachverstéandige im Bereich des Hochbaus kdnnen im Vorfeld
dazu beitragen, dass gerichtliche Auseinandersetzungen,
zum Beispiel beim Hauskauf, vermieden werden. So ist es
ratsam, vor dem Erwerb einer Immobilie das Gebaude auf
erkennbare Bauméngel und -schaden zu untersuchen. Ein
~boses Erwachen” wird dem Kaufinteressenten nach dem
Hauskauf damit méglicherweise erspart.

%\/OGESK

Dipl.-Ing. Rudiger Voges ()

Architekt / Sachversténdiger

for Schéden an Gebduden
von der IHK &ffentlich bestellt und vereidigt

26789 Leer - Ubbo-€Emmius-StraRe 23
Telefon (0491) 64644 - Telefox (0491) 64622
ruediger.voges@t-online.de

Quelle: Architektur- und Sachverstandigenbiiro Dipl.-Ing. Ridiger Voges

Ein weiteres Betatigungsfeld liegt im Bereich der ,,Beweissi-
cherung”, das heiBt, der Dokumentation eines Gebaudes
oder anderen baulichen Anlagen vor Beginn von BaumaB-
nahmen in der ndheren Umgebung wie Tiefbau- und Ramm-
arbeiten, Grundwassersenkungen, Abbrucharbeiten, die
eventuell Schaden an dem Eigentum verursachen kénnen.
Nur mit einer vorherigen Bestandsaufnahme ist eine einwand-
freie Abgrenzung von Altschéden zu eventuell neu verursach-
ten Schaden mdglich.

Eine neutrale, durch einen Sachversténdigen unparteiliche
Bewertung von durchgeflihrten BaumaBnahmen auf ihre Voll-
sténdigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Angemessenheit
im Preis verleiht einem Bauherrn Gewissheit Uber eine ge-
lungene MaBnahme am Neubau oder auch in der Sanierung
von Gebauden.
Im Falle von Erbauseinandersetzungen, privaten Vermbgens-
fragen zur Finanzierung oder eigener Wertlbersicht sowie
vor dem Erwerb einer Immobilie kann ein unabhangiger Sach-
verstandiger mit ausreichend Berufserfahrung seinem Auf-
traggeber hinreichende Informationen und Unterstiitzung in
der Entscheidungsfindung liefern, ebenso Verkehrswertgut-
achten fur die Einschatzung von Immobilienwerten.
Dipl.-Ing. Rddiger Voges
www.bau-sachverstaendiger.de
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Modernisierung der Haustechnik

Heizungsanlagen
Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung eines
Altbaus missen Sie sich Gedanken Uber das richtige Heiz-
system machen. Bei den Uberlegungen sollten alle wichtigen
Faktoren mit einbezogen werden, um die
effizienteste Variante fur das Eigenheim
zu ermitteln. Wie groB ist die zu beheizen-
de Flache? Welche Technik soll verwendet
werden? Wie kdnnen Sie gleichzeitig zum
Umweltschutz beitragen? Fragen Uber
Fragen, die zu kléaren sind.

Heizcheck

Heutzutage besteht ein iiberaus groBes  echnen.

Angebot im Bereich Heiztechnik und zu-
gleich sind auch die Anspriiche an die
Heizanlagen gestiegen: Das System soll
ein angenehmes Raumklima schaffen, in
dem sich die Bewohner wohlftihlen und
zugleich einen hohen Wirkungsgrad auf-
weisen sowie geringe Betriebskosten verursachen. Die Tech-
nik in diesem Bereich hat in den letzten Jahrzehnten mar-
kante Fortschritte gemacht, so dass viele Anlagen diesen
Anforderungen gerecht werden.

vorbei.

In den meisten alteren Hausern stehen noch veraltete, wenig
effiziente Heizungsanlagen, die schon langst ausgetauscht
werden missten. Denn Anlagen, die schon mehr als 15 Jah-
re z&hlen, entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen und sind nicht mehr einsatzfahig. Und auch fir Neubau-
ten bieten sich technische Erneuerungen an. Die neuen
Brennwertkessel, die sowohl fiir OI- als auch Gasheizungen
erhéltlich sind, nutzen zusatzlich die Warme aus den Abga-
sen und die Kondensationswarme. Durch die Minimierung

Sie méchten es einmal ganz
genau wissen? lhre Heizkosten
kdnnen Sie zukinftig mit dem
neuen Online Heizcheck der
Deutschen Energieagentur be-

Unter www.zukunft-haus.info
sehen Sie auch gleich Ihr ganz
persénliches Einsparpotenzial.

Schauen Sie doch einfach mal

des Wéarmeverlusts wird somit ein moglichst hoher Energie-
gewinn erzielt. Mit diesen hocheffizienten Kesseln wird das
Heizmaterial zu beinahe 100 Prozent in Warme verwandelt,
was die Kosten fiir Ol oder Gas enorm senkt. Fiir die Warm-
wasserbereitung, die in engem Zusammenhang mit der
Heizung steht, kdnnen neuartige Speichersysteme eingesetzt
werden. Ein Pufferspeicher kann Uber lan-
lm ge Zeit einen Warmwasservorrat spei-
chern und so den Bedarf fur Heizung,
Kiche und Bad regeln.

Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wahlt
automatisch die optimale Einstellung fur
die Wasserzirkulation zwischen Heiz-
anlage und Heizkérper. Die Pumpe hat
einen Regler, der die Drehzahl vermindert,
wenn der Druck steigt. Das Einsparpo-
tenzial liegt im Vergleich zu ungeregelten
Heizungspumpen bei rund 80 Prozent
und damit rund 90 Euro im Jahr.

enno 1
ONNECKEN

INH. DETLEF ONNECKEN

J Heiztechnik

J Sanitartechnik
Hajo-Unken-Str. 44
26789 Leer

Telefon: 04 91/ 23 88
Telefax: 0491/3317

www.enno-onnecken.de

J barrierefreie Bader

J EWE Warme plus
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Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Uberlegung
wert, ob daflr nicht sinnvollerweise eine Heizung mit rege-
nerativer Energiequelle in Frage kommt. Denn dies hat nicht
nur Vorteile fir die Umwelt und lhren Geldbeutel, auch die
gesetzlichen Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer
Energiequellen. Im EEWarmeG (Erneuerbare-Energien-War-
megesetz) wurde festgesetzt, dass in allen Neubauten ab
dem 1. Januar 2009 erneuerbare Energien verwendet werden
mussen. Es besagt zuséatzlich, dass bis zum Jahr 2020 nahe-
zu 14 Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs aus rege-
nerativen Quellen entnommen werden missen. Deshalb
sollte sich jedermann Gedanken darliber machen, eine ener-
giesparende Heizung einbauen zu lassen. Die Technik hat
inzwischen etliche hervorragende Systeme zur Warmege-
winnung entwickelt, welche die Wérme allein aus regenera-
tiven Energien produzieren und echte Alternativen zum Ol

Foto: © h3-medienservice.de |

darstellen.
deutende Rolle spielen, das aus heimi-

Einsatz von Im schen Nutzpflanzen in Biogasanlagen
regenerativen Energien Drahtlose Einzelraumregelung produziert wird. Dieses Gas wird in das

Um Energie und damit auch Erdgasnetz miteingespeist und kann
Erdgas und Biogas Kosten zu sparen, sollten Sie nur ebenso fir die Erdgasheizung verwen-
Energieeffizient lassen sich Wohnrdume = Rdume heizen, in denen Sie sich det werden.
mit Erdgas in Kombination mit einem  auch aufhalten. Zudem ist es sinn-
Brennwertkessel beheizen. Mit Hilfe einer | voll, Fremdwérmequellen — wie Geothermie
intelligenten Regelungstechnik wird die | beispielsweise die Sonne — optimal ~ Eine weitere Alternative ist die Technik,
Warmeerzeugung gesteuert, sodassdie- = zu nutzen. Das System der draht- die sich die Geothermie zu Nutzen
se Heizanlage sehr effizient und ener-  Josen Einzelraumregelung erkennt macht. Hier wird mit Hilfe von Warme-
gieschonend betrieben werden kann. = zum Beispiel gedffnete Fenster pumpen die natirliche Erdwarme, die
Erdgas als Heizmittel einzusetzen erweist  und reagiert entsprechend: Durch sich unter der Erdoberflache befindet,
sich im Vergleich zu anderen fossilen | die Drosselung der Heizkérper nach oben beférdert. Die Pumpe ent-
Energietragern als umweltschonende | kann es in einer Etagenwohnung zieht ihrer Umgebung die Warme und
Methode, da es nahezu keine Abgas-und | zu einem Einsparpotenzial von erhoht die Luft auf eine Temperatur, mit
Feinstaubemissionen verursacht. In Zu- | rund 20 Prozent kommen. der sie zum Heizen oder der Warmwas-

kunft wird sicher auch Biogas eine be- serbereitung genutzt werden kann. Ein



Foto: © Arthur J. Breaunstein - Fotolia.com

Vorteil: Das System unterstitzt nicht nur die Beheizung, son-
dern sorgt im Sommer auch fir angenehm kihle Tempera-
turen. Wie auch beim Erdgas profitieren Sie hier davon, dass
Sie ganz autonom Uber das Heizmaterial verfigen kdnnen.
Denn ist die Pumpe einmal angeschlossen, kénnen Sie die
Energiequelle ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz

Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender Be-
liebtheit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, Pellets
sowie Hackschnitzeln betrieben werden, sind gro3 im Kom-
men. In Verbindung mit diesen Anlagen wird ein Pufferspei-
cher fir das Warmwasser installiert, der die Schwankungen
von Heizleistung und Warmeabnahme ausgleicht. Dies erhéht
den Jahresnutzungsgrad und sorgt fir einen niedrigeren
Brennstoffverbrauch. Der geringe AusstoB von CO, macht
diese Anlagen besonders umweltfreundlich. Denn es wird
nicht mehr Kohlendioxid abgegeben, als die kleine Menge,
die der Baum in seinem Wachstum aufgenommen hat. Auf-
grund des hohen Wirkungsgrads und der zukunftssicheren
Aussichten sind diese Heizsysteme auf Holzbasis enorm
attraktiv geworden.

———

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)

Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht mehr
nur im groBen, industriellen Bereich genutzt, sondern kann
inzwischen in Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhdusern
genutzt werden. Primédr produziert ein BHKW Strom, der
entweder im Haushalt genutzt werden oder in das 6ffentliche
Stromnetz eingespeist werden kann. Daneben entsteht auch
eine Menge Warme, die fur die Beheizung sowie die Warm-
wassergewinnung im Haus verwendet werden kann. Als
Energielieferanten kénnen neben Ol auch regenerative
Quellen wie Erdgas, Biogas, Holz und ahnliches eingesetzt
werden. Diese Verwendung der Nutzwérme wird Kraft-War-
me-Kopplung (KWK) genannt und ergibt einen mdglichst
hohen Nutzungsgrad. Diese Art der Energiegewinnung wird
gemaB dem KWK-Gesetz, das 2008 erneuert und erweitert
wurde, staatlich geférdert: Der Betreiber erhalt beispielswei-
se einen Zuschlag vom Staat pro Kilowatt Strom (fir Fremd-
oder Eigennutzung), das er aus einem BHKW ins Stromnetz
Uberfuhrt.
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ANZEIGE

// Warum sich Solarstrom jetzt besonders lohnt!

Die Bundesregierung hat im Juli eine Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlos-
sen. Das Sonnen- Energie-Zentrum (SEZ) erklart,
warum es sich fur Einfamilienhausbesitzer und
Gewerbetreibende jetzt besonders lohnt, in eine
Photovoltaikanlage zur Selbstversorgung mit
Sonnenstrom zu investieren.

Wissen Sie, wie viel Sie mittlerweile fur eine Kilowattstunde
Strom aus der Steckdose bezahlen? Sicher ist: Die eigene
Photovoltaikanlage liefert den Strom zu Gestehungskosten
von 12-15 Cent und weniger pro Kilowattstunde auf jeden
Fall glinstiger.

Eigenverbrauch heiBt das Stichwort, und die jetzt beschlos-
senen Neuerungen im EEG zeigen, welche wirtschaftlichen
Vorteile Solarstromanlagen fiir den privaten und gewerblichen
Eigenverbrauch bieten. Geschéftsfuhrerin llona Schulte vom
SEZ: ,Klar ist: Photovoltaikanlagen rechnen sich! Das EEG
2014 bietet gute Rahmenbedingungen fir den wirtschaft-
lichen Betrieb von Solarstromanlagen, und zwar in jeder
GréBenordnung.”

Das in letzter Zeit viel diskutierte Thema der Belastung von
selbsterzeugtem Strom wird im neuen EEG ebenfalls eindeu-
tig geregelt. Solarstromexpertin llona Schulte kléart auf: ,,Die
neue Eigenverbrauchsregelung bleibt fur Privathaushalte in
der Regel auBen vor: Das neue EEG legt eine sogenannte
Bagatellgrenze fest. Bis zu einer Leistungsklasse von zehn
Kilowattpeak sind alle Solarstromanlagen von der Umlage
befreit. Die Ublichen GroBen flr privat genutzte Eigenver-
brauchsanlagen liegen zwischen drei und acht Kilowattpeak
— hier profitieren Haushalte, aber auch kleine Gewerbebe-
triebe ganz klar von der neuen Regelung. Auch fir groBere
Gewerbebetriebe rechnet sich die Eigennutzung von Solar-
strom trotz der Belastung des Eigenverbrauchs. Berechnun-
gen zeigen, dass sich die Amortisationszeit lediglich gering-
fugig verlangert.”

Die Wirtschaftlichkeit einer Investition in eine Photovoltaik-
anlage ist vor allem durch drei Faktoren beeinflusst: Stark
gefallene Preise fir Solarstromanlagen, hohe Stromkosten
und das aktuell niedrige Zinsniveau sorgen fur eine schnelle
Refinanzierung. Dazu kommt: Betreiber von Solaranlagen
haben ihre Stromkosten langfristig im Griff —besonders wenn
die Energieversorger die Preise weiter erhéhen.



Gerade stromintensive Unternehmen wie Béckereien oder
Handwerksbetriebe kénnen sich mit einer Eigenverbrauchs-
anlage so Planungssicherheit und einen langfristigen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen. Und wer sauberen Sonnenstrom
produziert und direkt selbst verbraucht, leistet nicht zuletzt
auch einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Energie-
wende.

Wer plant, in eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromver-
sorgung zu investieren, kann sich eine individuelle Vorteils-
berechnung erstellen lassen. Fir gewerbliche Eigenver-
brauchsanlagen ist es besonders wichtig, dass die GroBe
der Photovoltaikanlage genau auf den Strombedarf des
Unternehmens, aber auch auf die wirtschaftlichen Erwartun-
gen des Betreibers abgestimmt wird. llona Schulte: ,Eine
individuelle Anlagenplanung und Wirtschaftlichkeitsberech-
nung sind das A und O. Hier stehen wir mit unserem jahre-
langen Know-how zur Verfigung und holen fur unsere Kun-
den das Beste raus! Die Energiewende und die Stromkosten
im eigenen Haushalt oder im eigenen Betrieb zu senken, ist
fur viele Menschen ein wichtiges Thema. Deshalb kénnen
wir es jedem nur nahe legen, in einem persénlichem Be-
ratungsgespréch die ideale PV-Lésung fur das Eigenheim
oder den Betrieb zu finden.“

Als Traditionsunternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung
in den Bereichen Photovoltaik und Stromspeicherung bietet
das Sonnen-Energie-Zentrum eine breite Palette an Quali-
tatsprodukten. Gerne beraten wir unverbindlich Uber die
Technologie, Funktionsweise und Férderméglichkeiten fur
Solarstromspeicher.

Far Ruckfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfigung.
Ihr Team vom Sonnen-Energie-Zentrum

Energiekosten

senken!
Privat & Gewerblich!

lhr Partner fiir:
[ |

Solarstrom & Stromspeicherung

Anlagen - Check

Anlagen - Uberwachung

Service & Wartung auch fiir Fremdanlagen

Gutachten durch TUV-
zertifizierte Sachverstidndige

Infrarotheizungen und
LED-Technologien

Mehr als Energie.

SEZ

Sonnen-Energie-Zentrum GmbH

GewerbestraRe-Siid 2 | 26842 Ostrhauderfehn
Tel. 049 52 - 82 6 82-0| Fax 0 49 52 - 82 6 82-66 | www.sez-solar.de

fuhrendin
der Speicherte:hmk
mit PV-Erfahrung

seit iiber 30 Jahren.



// SanierungsmaBnahmen und Einsparpotenziale

Verbesserung der Raumluftqualitat

Noch vor einigen Jahren brauchten wir uns um eine ausrei-
chende Luftung in unseren Hausern keine Gedanken machen.
Die Fensterfugen, das Mauerwerk oder das Dach lieBen eher
zu viel Frischluft in die Raume als zu wenig. Seitdem hat sich
energetisch viel verandert. Gerade neue oder modernisierte,
gut isolierte Gebaude und Dacher zeichnen sich unter ande-
rem dadurch aus, dass bei geschlosse-
nen Fenstern kein Luftzug mehr durch
undichte Fugen oder Ritzen dringt. Das
ergibt jedoch ein neues Problem: dicke
Luft. Kochen, Waschen, Duschen, At-
men — taglich produziert jeder Mensch
bis zu vier Liter Wasser, die an die Luft
abgegeben werden. Wird diese Feuch-
tigkeit nicht aus der Wohnung transpor-
tiert, schlagt sie sich an kalten Stellen
wie etwa AuBenwanden nieder. Ein re-
gelmaBiger Austausch der verbrauchten
Raumluft gegen frische AuBenluft ver-

splirbar.

Bevor Sie sich fir eine Liiftungs-
anlage entscheiden, sollten Sie
vorab von lhrem Anbieter die An-
lage méglichst in einem Gebédude
vorfiihren lassen, damit Sie eine
sichere Entscheidung treffen
kénnen. Der Komfortgewinn ist
nur schwer in Worte zu fassen,
die Energieeinsparung ist deutlich

hindert, dass sich Schimmel bildet. Experten empfehlen alle
zwei bis drei Stunden flr finf Minuten zu liften und im Op-
timalfall fir Durchzug zu sorgen. Einfacher geht es mit steu-
erbaren Fenstern. So kdnnen Mieter und Eigentlimer mit der
Fernbedienung individuelle Abldufe festlegen, die den Ex-
pertenrat berlicksichtigen. Die Fenster 6ffnen und schlieBen
Im sich, auch wenn die Bewohner nicht zu
Hause sind oder das Liiften vergessen.
Eine kontrollierte Be- und Entliftung
sorgt fUr nie dagewesene Luftqualitét in
unseren Wohnraumen. AuBerdem kon-
nen Hausstauballergiker genauso frei
durchatmen wie Pollenallergiker. Ein po-
sitiver Nebeneffekt: Der kurze Zeitraum
beim automatischen Liften sorgt fir
einen geringen Energieverlust. Es ge-
nlgt, den Ablauf einmal einzugeben, um
jeden Tag flir ausreichend Luftaustausch
Zu sorgen.



aus Leer/ Ostfriesland

Feuriges Heizen mit nordischem Weitblick

www.leda.de

= Kaminofen = Gaskamine

= Kamine = Elektronik flr Feuerstatten
= Speicheréfen

= ... je auch mit Wassertechnik

ELEDA

Guss ist Qualitat
Fordern Sie weitere Infos an:

LEDA Werk GmbH & Co.KG | Groninger Str. 10 | 26789 Leer | Telefon 0491 - 6099-0 | Fax -290 | info@www.leda.de
LEDA Ausstellung , Feurige Welten” | Groninger StraBe 12 | 26789 Leer | Telefon 0491 - 6099 - 174 | Offnungszeiten: Mo. - Fr,, 15 - 18 Uhr | Termine nach Vereinbarung




// Denkmalschutz

Die Erhaltung von Denkmalern ist eine auBerst wichtige Auf-
gabe. Dabei geht es nicht nur um historische Prunksticke,
sondern besonders um den Erhalt von Zeugnissen unserer
lebendigen Vergangenheit, um gewachsene Gemeindebe-
reiche und um Einzelbauten.

Neben den ortsbildprdgenden Geb&auden wie Kirchen und
Rathauser sind auch kleinere Gebaude wie Birger- und Bau-
ernhduser als Denk-

maler von besonde- lm

;‘T;{Egg:g;ﬂ?geﬂﬁz B'auland ist Lfe'uer geworden:. Wer
und Kleinbauten wie | ©N1€ Immobilie grwerben mdéchte,
Steinwappen und sollte qeshalb ein al?es, der?kmal-
alte Tiiren. All diese gesghutztes Haus nicht gleich aus-
historischen Kultur- schlieBen. Denkmalgeschitzte Ge-
béude sind nicht nur schén und

guter stellenaussa- . entativ, sondern auch steu
kraftige Zeugnis- - v -
gekrartige Zeugnis erlich lukrativ.

se fur die Entwick-
lung ihrer Gemein-
den und die handwerklichen Leistungen ihrer Vorfahren dar.
Sie sind es auch, die ihren Charakter bestimmen und bei den
Burgern Erinnerungen sowie ein Geflihl der Vertrautheit und
Identitat wecken.

Das Baudenkmal

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis menschlicher Geschichte
und Entwicklung, an dessen Erhaltung ein 6ffentliches Inte-
resse besteht. Das heiBt, es handelt sich in jedem Fall um
ein historisches Objekt. Darunter fallt das Baudenkmal, das
ein ganzes Gebaude, Teile von diesem oder die Art und
Weise der Ausstattung umfasst.

Hausbesitzer sind trotz dieser Bedeutung oft nicht sonderlich
begeistert, wenn sie erfahren, dass ihr Anwesen unter Denk-



malschutz gestellt wurde. Verstandlicherweise denken sie
zuerst an die Auflagen und Einschrankungen, die ihnen bei
baulichen Veranderungen im Weg stehen kénnten. Diese
greifen fast unwillkirlich in die Substanz der Denkmaéler ein,
vor allem, wenn das Gebdude mit zeitgem&Bem Komfort
ausgestattet und umgenutzt werden soll. Diese UmbaumaB-
nahmen erfordern Fingerspitzengefuhl und Erfahrung im
Umgang mit historischer Bausubstanz. Bereits im Planungs-
stadium sollten daher erfahrene Architekten und Denkmal-
schitzer zu Rate gezogen werden.

Alle Veréanderungen an denkmalgeschitzten Gebduden oder
Gebauden innerhalb einer Gesamtanlage bedirfen einer Ge-
nehmigung. Da der Denkmalschutz in Deutschland zu den
Aufgaben der Bundeslénder gehdrt, sind die konkreten Re-
gelungen unterschiedlich. In der Regel ist die Genehmigung
eines Vorhabens mit Auflagen im Sinne der Denkmalpflege
verbunden. Solche Auflagen kdnnen sich etwa auf die Erhal-
tung wertvoller Bauteile, auf die Art von Oberflachenbehand-
lungen, auf die Ausbildung neu hinzuge-

fugter Bauteile usw. beziehen. In der

Férderung denkmalpflegerischer MaBnahmen
Wichtig ist, dass Finanzierungshilfen nur gewéhrt werden,
wenn die MaBnahme vor ihrer Durchflihrung mit dem zustén-
digen Amt abgestimmt ist. Dort erhalt der Bauherr auch die
fur Instandsetzungen oder Verdnderungen an einem Denkmal
notwendige Baugenehmigung oder die Erlaubnis nach dem
Denkmalschutzgesetz. Auch wenn eine Baugenehmigung
nicht erforderlich ist, bedarf jede MaBnahme an einem
Denkmal der Erlaubnis.

Fur die Erhaltung, Sicherung und Restaurierung von Denk-
maélern, die sich nicht im Eigentum des Staates befinden,
kédnnen Zuschisse gewahrt werden. Diese kommen Pri-
vatpersonen, aber auch kommunalen Gebietskdrperschaften
oder Kirchen zugute. Ein Rechtsanspruch auf Férderung
besteht allerdings nicht. Die Héhe der Zuschisse richtet sich
vor allem nach der Bedeutung und Dringlichkeit des Einzel-
falls, der Finanzkraft des Eigentimers, nach der Zahl der
vorliegenden Antrdge und nattirlich nach den bereitstehen-

lm den Haushaltsmitteln.

Praxis heiBt das, dass grundsatzlich jede
Veranderung an einem Geb&ude inner-
halb eines Ensembles (also innerhalb
eines unter Denkmalschutz stehenden
StraBenzuges oder Stadtteils) in und
an einem Baudenkmal genehmigungs-
pflichtig oder erlaubnispflichtig ist. Ohne
Ricksprache mit den zusténdigen Stel-
len durfen deshalb niemals verdndernde
MaBnahmen an Baudenkmaélern vorge-
nommen werden. Bei der Baugenehmi-
gungsbehodrde kdnnen Sie erfragen, was
im Einzelnen baugenehmigungs- oder
erlaubnispflichtig ist.

Baudenkméiler sind nicht nur
schén und repréasentativ, sie sto-
Ben bei Immobilienkéufern insbe-
sondere unter steuerlichen Ge-
sichtspunkten auf Interesse. Die
Gebéudeherstellungskosten fiir
Baudenkmdler kénnen (ber einen
Zeitraum von zehn Jahren mit jéhr-
lich bis zu zehn Prozent abgesetzt
werden. Voraussetzung ist, dass
die Denkmaleigenschaft bereits
vor Aufnahme der Bauarbeiten an-
erkannt ist.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist:
Es werden nur die Kosten bezuschusst,
die bedingt durch denkmalpflegerische
Auflagen den Ublichen Erhaltungsauf-
wand Ubersteigen.

Wenn Sie eine MaBnahme an einem
Baudenkmal planen, sollten Sie sich auf
jeden Fall von der zustandigen Behdr-
de beraten lassen. Dort kdnnen sowohl
der sinnvolle Ablauf einer Instandset-
zungsmaBnahme als auch die verschie-
denen Finanzierungsmoglichkeiten be-
sprochen werden.



// Férderprogramme

Sanierung beschlossen - und wie geht’s jetzt weiter?
Die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW) bietet mehrere zins-
glinstige Darlehen und Férderprogramme an. Mit der MaB-
nahme darf haufig erst begonnen werden, wenn ein schrift-
licher Férderbescheid vorliegt. Deswegen sollten Sie sich im
Vorfeld informieren und verschiedene Angebote vergleichen.
Egal welche offizielle Stelle flr die Forderung einspringen

Bauen, Wohnen und Energie sparen

soll, beantragen Sie auf jeden Fall friihzeitig die finanziellen
Mittel. AuBerdem ist es ratsam, moglichst mehrere Sanie-
rungsmaBnahmen zusammenzufassen — geférdert werden
in erster Linie MaBnahmenkombinationen. Energieberater
helfen lhnen bei der Abstimmung des Energiekonzepts auf
mdgliche Férderprogramme. Fdrdermittel sind in der Regel
auf eine bestimmte jdhrliche Héhe begrenzt

KfW-Foérderprogramme

Energieeffizientes Sanieren
Energieeffizientes Bauen

Erneuerbare Energien

Forderung von Baudenkmalen
Optimierung der Warmeverteilung

KfW-Wohneigentumsprogramm

Altersgerecht umbauen

unterstiitzt die Sanierung von Altbauten, mit dem Ziel, den Energiever-
brauch zu senken (seit Marz 2011 auch Férderung von EinzelmaBnahmen)

unterstltzt den Neubau oder Kauf eines KfW-Effizienzhauses 70, 55 oder
40 (oder eines besseren energetischen Standards)

unterstiitzt den Bau von Solaranlagen und kombinierte Anlagen zur Strom-
und Warmeerzeugung (fir dieses Programm gibt es mehrere Varianten, so
wird beispielsweise auch Tiefengeothermie geftrdert)

eingefiihrt wurde ein Effizienzhausstandard ,KfW-Effizienzhaus Denkmal*
fur 6ffentliche Gebaude und Wohnhauser

geférdert wird die Optimierung der Warmeverteilung bei bestehenden
Heizungsanlagen als EinzelmaBnahme

férdert den Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung
(2012 wurde der Finanzierungsteil fir den Erwerb von Wohneigentum von
30 auf 100 Prozent erhoht)

unterstiitzt die Beseitigung von stérenden Hindernissen und BaumaB-
nahmen, die zur Barrierefreiheit beitragen




Bauen, Wohnen und Energie sparen

BAFA-Foérderprogramme

Energiesparberatung - ,,Vor-Ort-Beratung®
Foérderprogramm ,,Erneuerbare Energien*

Foérderprogramm ,Kraft-Warme-Kopplung*

MaBnahme zur Nutzung erneuerbarer Energien
im Warmemarkt“ (Marktanreizprogramm)

Férderung von Solarkollektoranlagen

unterstitzt wird eine Energieberatung fir Gebaudeeigen-
timer sowie Mieter und Pachter

unterstitzt werden Investitionen in Anlagen zur Nutzung
Erneuerbarer Energien wie z. B. Solaranlagen

untersttitzt die Stromerzeugung mit Hilfe von Kraft-War-
me-Kopplungs-Anlagen, seit April 2012 kénnen auch An-
trage fur Mini-KWK-Anlagen bis 20 kW eingereicht werden

gemeinsam mit der KfW bezuschusst dieses Programm die
Férderung der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer
Energien im Warmemarkt

unterstitzt den Betrieb einer Solarkollektoranlage

Foérderdatenbank der Deutschen Energie-Agentur

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Férderprogramme
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Einen umfas-
senden Uberblick kénnen Sie sich mit Hilfe der Férderdaten-
bank der Deutschen Energie Agentur im Internet verschaffen.

Oder Sie wenden sich direkt an die kostenlose Energie-Hot-
line der Dena:

Deutsche Energie Agentur

ChausseestraBe 128a

10115 Berlin

Info-Telefon: 08000 736734 (t&glich rund um die Uhr)

Informationsangebote im Internet:

= www.thema-energie.de

Energie-Spartipps fur Haus und Wohnung, Finanzierungsin-
fos sowie Fakten zur Sonnenenergie und anderen erneuer-
baren Energien.

= www.initiative-energieeffizienz.de
Tipps und praktische Informationen rund um die effiziente
Stromnutzung im Haushalt.

= Www.energiepass-aussteller-verzeichnis.de
Hier finden Sie schnell und einfach den Energiepass-Aus-
steller in Ihrer Nahe.



Anzeige

Mehr Unabhéngigkeit mit dem
Stromspeicher fiir Zuhause.

Immer mehr Menschen setzen auf erneuerbare Energien und eine eigene Stromerzeugung - aus Verantwortung fiir die
Zukunft und fiir mehr Unabhéngigkeit. Denn bei allem Wunsch nach natiirlicher, umweltfreundlicher Energie bewegt die
Menschen auch die Sorge vor steigenden Strompreisen. Die politischen Rahmenbedingungen, Umlagen, Steuern und Ab-
gaben sind fiir die Zukunft kaum vorherzusagen und die garantierten Einspeisevergiitungen fiir selbst erzeugten Strom
mit Photovoltaikanlagen werden immer weiter reduziert. Hier bietet die intelligente Speicherung von Solarstrom im

eigenen Zuhause eine wegweisende Lésung.

Mit einer eigenen Photovoltaikanlage ldsst sich bei den aktuellen
Technologien rund ein Drittel des eigenen Strombedarfs decken. Der
selbst erzeugte, aber gerade nicht bendtigte Strom wird ins Netz
eingespeist. Andersherum ist man auch als Besitzer einer PV-Anlage
auf das Netz angewiesen, wenn die Sonne nicht scheint, also immer
dann, wenn gerade kein eigener Solarstrom produziert wird.

Selbst erzeugte Sonnenenergie effizient nutzen.

Cenau hier setzt die Speichertechnologie an. Mit der Installation
eines intelligent gesteuerten Komplettsystems aus Photovoltaik-
anlage und Hausspeicher wird es méglich, einen Grof3teil der selbst
erzeugten Energie auch wirklich selbst zu nutzen. So wird z. B. tags-
liber, wenn die Familie unterwegs ist, der Speicher geladen und abends
kann der eigene Strom dann verbraucht werden.

Ein Quadratmeter

konzentrierte Energie.

Der 1x1 Meter grofie EQOO
v Hausspeicher kann an die Wand

gehangt oder auf einem eigenen

Standfuls platziert werden.

Bis zu 70 % des Strombedarfs selbst decken.

Durch die Nutzung eines solchen Hausspeichersystems ldsst sich dann
bis zu 70 % des Jahresstrombedarfs mit dem Solarstrom aus der eige-
nen PV-Anlage decken. Und weil man nur noch geringen Bedarf an
Ergdnzungsstrom aus dem Netz hat, fallen auch die Auswirkungen
potentieller Preiserhéhungen auf die eigenen Stromkosten weit ge-
ringer aus.

EWE bietet Hausspeicherlésung als Komplettsystem.

EWE als filhrender Energieversorger im MNordwesten bietet mit dem
EQOO Hausspeichersystem flr Eigenheimbesitzer eine Gesamtlo-
sung aus einer Hand. Das System besteht aus einer Photovoltaikanla-
ge und einem auf die Anlagengrof3e zugeschnittenen Stromspeicher.
Individuelle Beratung und Anlagenplanung gehéren ebenso dazu wie
die Installation vor Ort.

Der 1x1 Meter grofie EQOO Hausspeicher vereint dabei die Mess-,
Steuerungs- und Speichertechnik in einem einzigen Gerat. Ein Ener-
gieportal ermdglicht zudem mobile Leistungs- und Verbrauchsanzei-
gen - so ist man immer und Uberall informiert, kann seinen Verbrauch
und seine Verbrauchszeiten ganz personlich optimieren.

Dariiber hinaus profitieren Systemkunden im Versorgungsgebiet der

EWE VERTRIEB GmbH von einem speziellen EQOO Stromtarif flr ih-
ren Erganzungsstrom mit einer Preisgarantie von funf Jahren.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ewe.de/eqoo



// Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsféhiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie.
Die alphabetische Anordnung ermdglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewilinschten Branche. Alle diese Betriebe
haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschire ermdglicht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
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Als motivierter zuverladssiger Dienst-
leister stellen wir fiir die Einwohner
der Stadt Leer sowohl die Wasserver-
sorgung als auch die Beseitigung und
Reinigung des Schmutzwassers sicher.

Zu unseren taglichen Aufgaben gehdren
ebenfalls die stadtischen Dienstleistun-
gen. Im Bereich der StralBenunterhaltung
sorgen wir durch Reparaturen, Reini-
gung und Beleuchtung sowie im Winter
zusatzlich durch Rdum- und Streudienste
fur verkehrssichere Strallen. In unserem
Ver- und Entsorgungsgebiet Uberneh-

YSWL

STADTWERKE LEER A6R

men wir neben der Abfallbeseitigung
auch die Pflege der Griinanlagen und
Spielplatze. Der Verantwortungsbereich
der Stadtwerke Leer gliedert sich in fol-
gende Sparten:

- Stadtentwasserung

- Trinkwasserversorgung

- Hafenbetrieb

- Stadtische Dienstleistungen

Durch die Ndhe zu unseren Kunden -

insbesondere zu den Leeraner Birgern
— wollen wir auf ihre Bediirfnisse einge-

www.stadtwerke-leer.de

hen und uns mit professionellem Service
taglich um ihr Vertrauen bemiihen. Hier-
bei wird besonders auf eine 6kologische
Vertraglichkeit Wert gelegt, da unsere
Verantwortung in gleichem MaB unse-
ren Mitarbeitern, den Kunden und unse-
rer Stadt gilt.

Stadtwerke Leer AGR
Schleusenweg 16
26789 Leer
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